
Produktbeschreibung

Eigenschaften
ContiCreativ FERRO ist eine streich- roll- und spachtelbare 
Masse zur Herstellung von Rost-Oberflächen. Zur Erzeugung 
des einzigartigen Rosteffektes ist eine Nachbehandlung mit dem 
ContiCreativ FERRO Rostkativator, sowie Finisher notwendig. 
Attivatore notwendig. Durch die Oxidation entstehen einzigartige 
dekorative Flächen. Zum Schutz mit ContiCreativ Ferro Protetio-
ne lackieren.

Technische Angaben

Anwendungsbereich innen Lagerung2 kühl und trocken ca. 1 Jahr

Farbton anthrazit, mit Aktivator rostbraun EU-VOC-Grenzwert
(Kat. A/i): 200 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält < 200 g/l VOC.

Packungsgröße 20 kg Abfallschlüssel3
17 07 01 (trocken)
080111 (flüssig)

Verbrauch1 Ca. 600 g/m² je Auftrag

Die ausgewiesenen Kenndaten beziehen sich auf die Weißware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich.   * Kenndaten nach DIN EN 13300    1 Die ange-
gebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, 
unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.    2 Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.    3 
Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!    

Untergrundvorbereitung: 
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Trenn-
schichten sein. Untergründe gründlich reinigen. Lose, nicht ge-
eignete Schichten restlos entfernen.

Verarbeitung:
• Mit Rolle und Pinsel oder mit der Spachtelkelle gleichmäßig 
oder ungleichmäßig nach entsprechender Vorarbeit auf dem 
Untergrund auftragen.

• Nach Durchtrockung mit ContiCreativ Ferro Attivatore akti-
vieren.

• Nach mind. 12 – 24 Stunden Wartezeit mit ContiCreativ Ferro 

Protetione lackieren.

Weitere Hinweise siehe: Schritt-für-Schritt Anleitung auf Seite 
2.

Verbrauch: 
Ca. 200-450 g/m² je Auftrag auf glattem Untergrund. Genaue 
Verbrauchsmengen sind aufgrund unterschiedlich strukturierter 
Untergründe sowohl beim Streichen oder Rollen, als auch beim 
Spachteln am Objekt zu ermitteln.

Reinigung: 
Sofort nach Gerbrauch gründlich mit Wasser reinigen.

•	 Reinste Metallsubstanzen

•	 Edle Optik

•	 Magnetische Eigenschaften
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Entsorgung: 
restentleertes Gebinde zum Recycling. Restinhalt ist unschäd-
lich, ausgehärtet in Hausmüll.

Lagerung: 
Kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnete Gebinde sind ca. 
1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde hingegen sollten 
schnellstens verarbeitet werden. Interseroh-Nr. 10022. Techni-
sche Merkblätter u. AGB beachten.

Hinweise
Besonders zu beachten 

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten 
Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen 
Merkblätter durchzuführen. Durch Abtönung sind Abweichun-
gen in den technischen Kenndaten möglich. Zur Vermeidung 
von Ansätzen das Material nass-in-nass auftragen. Bei dunklen 
Farbtönen kann durch mechanische Beanspruchung (Kratzen) 
die Oberfläche aufgehellt werden. Bei Airless-Spritzauftrag Ma-
terial gut aufrühren und durchsieben. 

Abzeichnungen durch Ausbesserungen in den Flächen hängen 
von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-
Merkblatt Nr. 25). 

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten 
Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen 
Merkblätter durchzuführen (siehe Web-Links). In schwierigen 
Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung 
mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser rei-
nigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel 
nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und 
Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins 
Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicher-
heitsdatenblatt.

Entsorgung 

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach 
Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. 
Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfall-
beseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsor-
gen. 

Technische Beratung 

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht 
alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt 
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so 
können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhal-
ten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter siehe unter: 

www.conticoatings.com.

Anmerkung 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Ver-
arbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung 
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen 
und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung be-
stimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet wer-
den. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Be-
stimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten.

Schritt-für-Schritt Anleitung  
ContiCreativ Ferro - Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Vorbereitung
	- Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

	- Alles sorgfältig abdecken, was nicht beschichtet werden 
soll.

2. Ferro Basis auftragen
	- ContiCreativ Ferro Basis gut aufrühren.

	- Mit Rolle oder Spachtel gleichmäßig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen.

	- Verbrauch: ca. 600 g/m².

	- Wichtig: Fläche muss vollflächig bedeckt sein – nichts darf 
durchscheinen.

3. Trocknen lassen
	- Oberfläche mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

4. Anrauen
	- Oberfläche leicht mit Schleifvlies oder Schleifschwamm an-

rauen.

5. Aktivator auftragen
	- ContiCreativ Ferro Attivatore mit Farbrolle oder Brüste auf 

die gesamte Fläche aufrollen.

	- Die Oxidation beginnt sofort und dauert bis zu 12 Stun-
den.

Tipp:

	- Für eine ruhigere Oberfläche ContiCreativ Ferro Attivatore 
mit Bürste auftragen.

	- Dabei aufpassen, dass keine Läufer entstehen.

6. Protektor auftragen
	- Nach vollständiger Trocknung den ContiCreativ Ferro Pro-

tezione mit Farbrolle gleichmäßig aufrollen.
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	- Fläche vollständig trocknen lassen.

7. Optional: Klarlack für höheren Schutz
	- Für stark beanspruchte Flächen kann nach der Trocknung 

ein 2K Klarlack aufgetragen werden.

	- Dadurch entsteht ein zusätzlicher Schutzfilm. 

Hinweis:

Immer sauber und zügig arbeiten. Oxidation ist ein natürlicher 
Vorgang – jede Fläche sieht etwas anders aus. Auf gleichmä-
ßige Verarbeitung achten, besonders beim ContiCreativ Ferro 
Attivatore.
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