Technische Information

FONDO Bianco

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Feinkornige, pigmentierte Grundierfarbe fur gut deckende Grun-
dieranstriche mit hervorragenden haftvermittelnden Eigenschaf-
ten. Einzusetzen auf allen feinpordsen, saugfahigen Untergrin-
den im Innenbereich. Durch den Einsatz von ContiCreativ Fondo
bianco wird das Haftvermdgen aller kalkbasierten Produkte deut-
lich erhoht. Gute Bindung von Nikotin-, Wasser-, Ruf3, Ol-und /
oder Fettflecken. Durchschlagende Inhaltsstoffe aus Hartfaser-
und Spanplatten werden Abgesperrt

Einsatzbereich

Besonders haftvermittelnd fir nachfolgende dekorative Be-
schichtungen auf Kalkbasis, sowie Conti Creativ Ferro und Conti
Creativ Marmor.
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Anwendungsbereich innen und auRen

Spez. Gewicht ca. 1,496 g/cm?®

Lieferform weil} Lagerung? kiihl und trocken ca. 1 Jahr
Glanzgrad matt Produkt-Code F+L BSW20
PackungsgroRe 20 kg EU-VOC-Grenzwert (Kat. Afa): 30 g/l VOC (2010)

Der VOC-Anteil betragt max. 30 g/I.

Verbrauch' ca. 200 - 250 ml/m’

17 07 01 (trocken)

P
Abfallschliissel 08 01 12 (flissig)

" Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden
Bauteil, unter Bertlicksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 2 Im ungeoffneten Originalgebinde lagerfahig. Nach Gebrauch gut verschlie-

Ren. 3 Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (geméaR VdL)

Styrolacrylat-Dispersion, Titandioxid , Fllstoffe, Additive, Konservierungsmittel

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Untergriinde sollten moglichst trocken sein. Staub, Fett und
nicht fest haftende Altanstriche entfernen, Leimfarben restlos
abwaschen.
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Die Untergriinde mussen frei von Verschmutzungen, Salzen,
Ausblihungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten
und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfarbungen
und verfarbenden Fremdeinschliissen sein. Vorhandene Alt-
beschichtungen missen auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit
gepruft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merk-
blatt und die entsprechenden BFS-Merkblatter, jeweils in der
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neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausfiihrung ist
die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu
prifen. In Zweifelsfaéllen Fachberatung anfordern.

Fur Mdrtelgruppe | nicht geeignet. Bei Flachen mit Nikotin-,
Wasser- oder Backdunstflecken nur isolierende Tiefgriinde ver-
wenden. Ebenso bei Putz- und Mauerwerk, wo durch Eisensal-
ze braune Fleckenbildung auftreten kann.

Neuputze

Je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4
Wochen unbehandelt trocknen lassen. Kalkputze CS | > 1,0 N/
mm2 (P Ic) und mineralische Leichtputze mind. 4 Wochen un-
behandelt trocknen lassen.

Stark saugende, murbe und sandende Untergriin-
den

Bei stark saugenden und sandenden Untergriinden empfehlen
wir Conti® One4All Primer. Vor Beschichtungsausfiihrung der
Arbeiten ist die Eignung des Materials / Untergrund durch das
Anlegen eines Probeanstrichs zu prifen. Im Zweifelsfall Fach-
beratung anfordern.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Vor Gebrauch gut aufschitteln und nach Gebrauch wieder gut
verschlielRen.

Méoglichst unverdinnt verarbeiten. Je nach Untergrundstruktur
und Applikationstechnik mit max. 10 % Wasser verdiinnen.

Materialtdnung

Uber Conti ProfiColor® oder mit geeigneten Volltonfarben. Ab-
tonfarben und Tonkonzentrate sind vor Verwendung auf Eig-
nung zu prufen. Héhere Zuséatze verandern die spezifischen
Eigenschaften.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgerate sofort nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen.

Anwendung

In der Regel einmalig mit Farbroller, Deckenblrste oder im
Spritzverfahren auftragen. Stark saugende Untergriinde satt
nass-in-nass einlassen.

Vor Anwendung Gefahren- und Sicherheitshinweise beach-
ten.

Uberarbeitung / Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 8 - 10
Stunden oberflachentrocken und Uberstreichbar. Bei kihler,
feuchter Witterung und hoheren Schichtdicken entsprechend
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langere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser
aufbewahren. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spulmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, entsprechende BFS-Merk-
blatter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatter!

Vor Beschichtungsausfiihrung ist die Eignung Material/Unter-
grund durch einen Probeanstrich zu prifen. In schwierigen Fal-
len Beratung einholen.

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Berlhrung
mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit Wasser rei-
nigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel
nicht einatmen. Fiur gute Be- und Entliftung sorgen. Nicht in die
Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Weite-
re Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Flissige Reste unter Bertlicksichtigung der behérdlichen Abfall-
beseitigungsvorschriften (Abfallschliissel-Nr. 08 01 12) entsor-
gen.

Technische Beratung

Grundsatzlich kdnnen in dieser technischen Information nicht
alle Untergriinde und anstrichtechnischen Probleme aufgefiihrt
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so
konnen Sie selbstverstandlich auch technische Beratung erhal-
ten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com
Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblatter siehe unter:
www.conticoatings.com.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Ver-
arbeiter wegen der Fiille méglicher Einflisse bei Verarbeitung
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen
und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung be-
stimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet wer-
den. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Be-
stimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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