
Produktbeschreibung

Eigenschaften
Härterkomponente zur Verbesserung der Beschichtungseigenschaften 
von ContiPur® Matt, ContiPur® Satin und ContiPur® Vorlack. Durch die 
Zugabe von ContiPur® 2K Härter verbessern sich folgende Beschich-
tungseigenschaften von ContiPur® Matt, ContiPur® Satin: Kratzfestig-
keit, Abriebbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Beständigkeit 
gegen Alkohol und Handschweiß, Fülle und Ringfestigkeit. Bei der 
Verwendung in ContiPur® Vorlack wird eine deutlich erhöhte Isolier-
wirkung, insbesondere bei Wasserflecken, erzielt.

•	 erhöht die mechanische Belastbarkeit 

•	 verbessert die Chemikalien- und Desinfek-

tionsmittelbeständigkeit 

•	 steigert die Isoliereigenschaften

Anwendungsbereich innen & außen Lagerung3 kühl und trocken ca. 1 Jahr

Farbton1 ContiPur® Matt / Satin / Multigrund : 
Härter = 10 : 1 Spez. Gewicht ca. 1,150 g/cm3

Packungsgröße 65 g, 250 g EU-VOC-Grenzwert
(Kat. A/a): 130 g/l VOC (2010)
Der VOC-Anteil beträgt max. 130 g/l.

Topfzeit etwa 2 Stunden bei +20 °C Abfallschlüssel4
17 07 01 (trocken)
08 01 11 (flüssig)

1  Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden 
Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.    3 Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschlie-
ßen.    4 Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!   

Bindemittelbasis
Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat

Technische Angaben

außen
& innen

Conti Proficolor®

7°C+
max 3 %

Anwendung 
ContiPur® 2K Härter wird im angegebenen Mischungsverhält-
nis homogen mit der Stammkomponente (ContiPur® Matt, Con-
tiPur® Satin oder ContiPur® Vorlack) vermischt. Während des 
Mischvorgangs sind die Randzonen der Gebinde unbedingt in 
den Mischvorgang einzubeziehen. Das intensive Mischen er-
folgt zweckmäßig mit niedrigtourigen (< 400 U/Min.), elektrisch 
betriebenen Mischgeräten. Unmittelbar nach dem Mischvor-
gang beginnt die Reaktion. Die komplett angemischte Material-

menge muss innerhalb der Topfzeit verarbeitet werden. Frisch 
gemischtes Material niemals mit Restmengen zusammenbrin-
gen! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/
Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifels-
fällen Fachberatung anfordern!

Topfzeit
Etwa 2 Stunden. Warme Temperaturen verkürzen die Topfzeit! 
Nach Überschreitung der Topfzeit dickt das Material ein. Das 

Einsatz- und Anwendungsangaben
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eingedickte Material nicht durch Verdünnen wieder verarbei-
tungsfähig einstellen. Ausreagierte Materialien fachgerecht 
entsorgen. 

Mischverhältnis Auf  10 Teile ContiPur® Matt / Satin / Multigrund 
kommt 1 Gew. Teil ContiPur® 2K Härter. ContiPur® 2K Härter für 
ContiPur® Matt, ContiPur® Satin und ContiPur® Vorlack 2.500 
ml Stammlack + 250 g ContiPur® 2K Härter 750 ml Stammlack 
+ 65 g ContiPur® 2K Härter

Verdünnung Die Zugabe von ContiPur® Härter verdickt das 
Stammmaterial, nach Zugabe von ContiPur® Härter sollte das 
Material mit max. 3 % Wasser verdünnt werden, um die ge-
wohnten Verarbeitungseigenschaften wieder herzustellen.

Reinigung der Werkzeuge Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch 
mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln. Un-
tergründe, die durch das Material verunreinigt wurden, können 
mit Kluthe Lösol® 2010 gereinigt werden.

Hinweise

Besonders zu beachten 
Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuells-
ten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Techni-
schen Merkblätter durchzuführen (siehe Web-Links). In schwie-
rigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise
Vor Frost schützen! Darf  nicht in die Hände von Kindern ge-
langen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige 
Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Entsorgung
Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach 
Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. 
Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Ab-
fallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) ent-
sorgen. 

Technische Beratung
Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht 
alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt 
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so kön-
nen Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten 
unter: E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel: +49 208 9948-
156.

Anmerkung
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf  unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Ver-
arbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung 

und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfun-
gen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkre-
ten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eige-
ner Verantwortung zu beachten.
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