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Eigenschaften

Matt auftrocknende Siloxan-Acrylat-Fassadenfarbe fir span-
nungsarme, strukturerhaltende Anstriche von Fassadenflachen,
wetterbestandig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Ausgezeichnete
Verarbeitungseigenschaften, hohes Deckvermdgen, besonders
geeignet fir WDVS, gute Carbonatisierungsbremse bei Beton,
hohe Wasserdampfdurchlassigkeit, hervorragende CO; -Sperre,
geruchsarm und wasserabweisend.

Einsatzbereich

Conti® MuroElast ist einsetzbar auf mineralischen und organisch
gebundenen Untergriinden, Kunstharzputzen und tragfahigen
Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis im Auf3enbereich.

conti ¢4 /
MUROELAST

Matie,

* hydrophobierend

* mit Langzeitschutz gegen Algen- und Pilzbefall

« zur Uberbriickung von vorhandenen Schwund-
und Haarrissen

s -
PRB S SRR B
Technische Angaben maxs
. Wasserdampf
Anwendungsbereich aufen Diffusionsdichte™ Klasse V1
Lieferform’ weill & tonbar Gber Conti Proficolor® \I?Vlégcshéffsigkeitsrate 1 Klasse W3
PackungsgroRe 12,5 Liter Glanzgrad* stumpfmatt
Spez. Gewicht ca. 1,330 g/cm?® Produkt-Code F+L BSW50
> (Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010)
2 - = =
Verbrauch 130 - 150 ml/m EU-VOC-Grenzwert Der VOC-Anteil betrigt max. 40 g/.
i . 17 07 01 (trocken),

3 4
Lagerung kiihl und trocken ca. 1 Jahr Abfallschliissel 08 01 12 (flissig)
Einstufung BFS 26 Klasse B

Die ausgewiesenen Kenndaten beziehen sich auf die Weiware. Durch eine Abténung sind Abweichungen méglich. * Kenndaten nach EN 1062.  'Uber Conti Profi-
Color® maschinell nach allen géngigen Farbtonkollektionen tonbar. 2 Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem
Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Beriicksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 3 Im
ungeoffneten Originalgebinde lagerfahig. Nach Gebrauch gut verschlieBen. * Weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung!

Zusammensetzung (gemaf VdL)

Wasser, Acrylatdispersion, Silikonharz-Emulsion, Titandioxid, Kaolin, Calciumcarbonat,Talk, Additive. Enthalt Benzisothiazolinon;
Gemisch aus Chlormethylisothiazolinon +Methylisothiazolinon (3:1).
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Matte, dauerelastische Siloxan-Acrylat-Fassadenfarbe

Untergrundvorbehandlung
Untergrund

Die Untergriinde fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Sal-
zen, Ausbliihungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten
und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfarbungen
und verfarbenden Fremdeinschliissen sein. Zur Reinigung von
verunreinigten Flachen, empfehlen wir zur Vorbehandlung die
Verwendung von Conti® Fassadenreiniger. Vorhandene Alt-
beschichtungen missen auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit
gepruft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merk-
blatt und die entsprechenden BFS-Merkblatter, jeweils in der
neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausfihrung ist
die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu
prifen. In Zweifelsféllen Fachberatung anfordern.

Risse

Risse fachgerecht aufarbeiten und entsprechende Trockenzei-
ten einhalten. Grobe und baudynamische Risse vor Uberarbei-
tung Fachgerecht aufarbeiten oder ggf. Armierung erneuern. Zur
Durchflihrung der Arbeiten das BFS-Merkblatt 19 beachten.

Bautechnische Risse kdnnen nicht in jedem Fall dauerhaft mit
anstrichtechnischen Mitteln tberbriickt werden, da sie teilweise
extremen Bewegungen unterliegen.

Verfarbende Flecken
Flecken partiell mit geeignetem Isoliergrund vorstreichen.

Algen-, schimmel- und pilzgefahrdete / -befallene
Untergriinde

Vergriinte Untergriinde im geeignetem Nass-Reinigungsverfah-
ren mit Conti® Fassadenreiniger und harter Biirste griindlich
von Verunreinigungen und mikrobiellem Bewuchs befreien und
mit klarem Wasser nachspiilen. Nicht- und schwach saugende,
sowie sehr stark befallende Untergriinde mit Conti® AntiPilz
vorbehandeln.

Neuputze

Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen,
mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Minerali-
sche Leichtputze und Kalkputze CS | > 1,0 N/mm? (P Ic) mind. 4
Wochen unbehandelt trocknen lassen. Nachputzstellen fluatie-
ren. BFS-Merkblatt 9 beachten.

Beton

Schaldle, Fette und Wachse durch Netzmittelwasche entfernen.
Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfahig-
keit des Betons durch Benetzungsprobe priifen. Zur Durchfiih-
rung der Arbeiten das BFS-Merkblatt 1 beachten.

Stark saugende/sandende Untergrinde

Stark saugende Untergriinde mit Conti® MuroGrund einlas-
sen.

Conti Coatings GmbH & Co. KG
Feldstralle 55, 46149 Oberhausen

Tel.: +49 208 9948 0, Mail: info@conticoatings.com
www.conticoatings.com

Normal saugende Untergriinde

Auf normal saugenden Untergriinden, wie z. B. Beton, Putz
(MG Plc, PII, PIll, PIVa, b, c), kann das Material direkt verarbei-
tet werden.

Nicht saugende Untergriinde

Nicht saugende, glatte Untergriinde ggf. mit Conti® Grundier-
weiB vorstreichen. Glatte, glanzende Flachen zuvor anrauen.

Hydrophobe Untergriinde
Mit geeignetem, I6semittelhaltigem und weipigmentiertem
Haftgrund grundieren

Verarbeitung

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit anders-
artigen Materialien mischen.

Materialtdnung

Uber Conti ProfiColor® oder mit geeigneten Silikat-Abtdn- und
Volltonfarben. Silikatabtén- und Volltonfarben sind vor Verwen-
dung auf Eignung zu prifen. Héhere Zusatze verandern die
spezifischen Eigenschaften.

Bei der Anwendung von getdontem Material empfehlen
wir zur Vermeidung von Kalkausblihungen und schadli-
cher Wirkung durch hohe Alkalitdt einen Grundanstrich mit
Conti® ProtectGrund.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgerate sofort nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

In der Regel zweimal unverdinnt auftragen. Streichen, rollen
oder spritzen. Zur Vermeidung von Ansatzen nass-in-nass
in einem Zug beschichten. Geeignet fur Airless-Spritzauftrag
(Dusendurchmesser mind. 0,5 mm). Material-, Umluft- und
Untergrundtemperatur mind. 5° C. Wahrend Applikation und
Durchtrocknung darf der Taupunkt nicht unterschritten werden.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher
Luftfeuchtigkeit (Nebelnédsse) oder starkem Wind verarbeiten.
Ggf. Netzplane am Gerust anbringen. Vorsicht bei Gefahr von
Nachtfrost.

Grundbeschichtung

Bei entsprechenden Untergrinden und Werkzeugen dem
Grundanstrich bis max. 10 % Wasser zugeben.

Zwischenbeschichtung

Ein Unternehmen der| Kiluthe Gruppe
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Bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Un-
tergriinden ggf. eine zusatzliche Zwischenbeschichtung mit ca.
5 % Wasser verdlinnt auftragen.

Endbeschichtung

Eine satte, gleichmaRige Beschichtung unverdiinnt auftra-
gen.

Trockenzeit/Uberarbeitung

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stun-
den oberflachentrocken und nach frihestens 3 - 4 Stunden
Uberstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Ta-
gen. Bei kuhler, feuchter Witterung und héheren Schichtdicken
entsprechend langere Trockenzeit einhalten.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausfuihrung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten
Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen
Merkblatter durchzufiihren (siehe Web-Links). In schwierigen
Fallen Beratung einholen.

Bei Fassadenflachen, die unter speziellen Objektbedingungen
oder durch naturliche Witterungseinfliisse starker als Ublich
feuchtebelastet werden, besteht ein erhéhtes Risiko der Pilz-
und Algenbildung. Bei dunklen Farbtdnen kann eine mecha-
nische Beanspruchung zu hellen Streifen (Schreibeffekt) fuh-
ren.

Bei dichten, kiihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter
Trocknungsverzdgerung kénnen durch Feuchtebelastung (Re-
gen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der Oberflache der Beschichtung
gelblich-transparente, leicht glanzende und klebrige Ablaufspu-
ren entstehen. Diese Hilfsstoffe sind wasserléslich und werden
mit ausreichend Wasser z. B. nach mehrmaligen starkeren Re-
genféllen selbststéndig entfernt. Die Qualitat der getrockneten
Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte
trotzdem eine direkte Uberarbeitung erfolgen, so sind die L&u-
fer/Hilfsstoffe vorzundssen und nach kurzer Einwirkzeit restlos
abzuwaschen. Eine zusatzliche Grundierung mit Conti® Grun-
dierweiB ist auszuflhren. Bei Ausfiihrung der Beschichtung
unter geeigneten klimatischen Bedingungen treten diese Ab-
laufspuren nicht auf.

Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Flache hangen von

vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar. BFS-Merk-
blatt 25 beachten.

Besondere Hinweise

Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Berlihrung
mit den Augen und der Haut sofort grindlich mit Wasser rei-
nigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel
nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins

Conti Coatings GmbH & Co. KG
Feldstralle 55, 46149 Oberhausen

Tel.: +49 208 9948 0, Mail: info@conticoatings.com
www.conticoatings.com

Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicher-
heitsdatenblatt (siehe Web-Links).

Entsorgung

Eingetrocknete Reste kdnnen auch als Baustellenabfall nach
Abfallschliissel Nr. 17 07 01 oder im Hausmdill entsorgt werden.
Flissige Reste unter Berlicksichtigung der behordlichen Abfall-
beseitigungsvorschriften (Abfallschliissel-Nr. 08 01 12) entsor-
gen.

Technische Beratung

Grundsatzlich kénnen in dieser technischen Information nicht
alle Untergriinde und anstrichtechnischen Probleme aufgefiihrt
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so
kénnen Sie selbstverstandlich auch technische Beratung erhal-
ten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblatter unter:
www.conticoatings.com

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzei-
tigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Fille moglicher Einflisse bei Verarbeitung und An-
wendung unserer Produkte nicht von eigenen Prufungen und
Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften oder der Eignung flr einen konkreten Einsatz-
zweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwa-
ige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung
zu beachten
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